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JOM 7105/7105-1 Suchfunktion (nur 7105-1)

Search function (only 7105-1)
Fonction de recherche (uniquement 7105-1)
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verrouiller

Offnen
unlock

déverrmiller

mentriegel
‘Unlocking the boot
Deverroulllage du coffre |

Jumper 1
@ Poleinstellung +/- Kofferraum Entriegelung
Electric-pole setting +/- Unlocking the boot
Eln- Réglage du pdle +/- Déverrouillage du coffre
[=132" ' ‘ Jumper 2
Steuerzeit Einstellung 3,6/ 0,8 Sek
Setting of activation time 3 / 0,8 sec
Réglage du temps d'action 3,6 / 0,8 se C

Anlernen von Handsendern
Taste M driicken, Blinker leuchten- Lern-
modus aktiv. Beliebige Taste am Hand-
sender drucken, die Blinker erléschen
-Code wurde erfolgreich angelernt. Ma-
ximal 3 Handsender kénnen angelernt
werden, wird eine weitere angelernt
wird der erste Code in Reihenfolge tber-
schrieben.

Setting of remote controls Press M button,
indicators light up - the programation mode
is activated. Press any button of the remote
control, indicators go out - the code has
been programed successfully. One can pro-
gram maximal 3 remote controls. If another
remote control is programed, the first code in
order will be overwritten.

Programmation des télécommandes
Appuyez sur la touche M, les clignotants
s‘allument - le mode de programmation est
actif. Appuyez une touche guelconque sur la
télécommande, les clignotants s'éteignent -
le code a été programmeé avec succés. On
peut programmer au maximum 3 télécom-
mandes. Si vous programmez une de plus,
le premier code sera écrasé en ordre consé-
cutif.




Anschlussvariante A/B KGYIESS Open ;omzios/7105-1

Fahrzeug mit Original ZV, Fahrertlr ist mit Stellmotor ausgestattet: @
A Positiv gesteuerte Fahrzeuge B Negativ gesteuerte Fahrzeuge 0
orange @ wird nicht angeschlossen orange @ wird nicht angeschlossen
weil (2r—npositives SchlieBsignal weib negatives SchlieBsignal
gelb (3 @an plus anschliessen gelb (©an minus anschliessen
orange/schwarz ==-(4) wird nicht angeschlossen orange/schwarz ==(4) wird nicht angeschlossen
weili/schwarz -@- positives Offnungssignal weil/schwarz negatives ﬁffnungssignal
gelb/schwarz — @ -@ an plus anschliessen gelb/schwarz — @ -C_)an minus anschliessen
Anschlussvariante C Anschlussvariante D
Fahrzeug mit Original ZV, Fahrertir ist mit Fahrzeug mit Original ZV inkl. Stellmotor Fahrertur
2-poligem Stellmotor nachgeristet: und Anschluss an Steuerschalter :
dffnen | schlieBen
orange (1) (—:)an minus anschliessen orange (1)=—zum Steuerschalter
weil (2 —=Steuersignal Stellmotor @ @ weil positives SchlieBsignal
gelb (3) an plus anschliessen gelb @an plus anschliessen
orange/schwarz —) an minus anschliessen orange/schwarz s 4]} ZUITY Steugrschalter
welB/schwarz (5 rmSteuersignal Stellmotor (—B @ weiB/schwarz positives Offnungssignal
gelb/schwarz - (6) -(-B an plus anschliessen gelb/schwarz - (&) -@an plus anschliessen Technische Daten

Haupteinheit:

Anschlussvariante E Volt: 12V Gleichstrom

Fahrzeug mit pneumatischer Original ZV: Stromstérke: <20mA
. Frequenz: 433,92 MHZ
TV-Pumips Pneumatische Systeme
orange @ @ mit Nr.'5 verbinden ben0t|gen in der‘ Regel Fernbedienung:
weifl {2} . . Volt: 12V Gleichstrom
gelb (3) @an minus anschliessen A dle lange AnStEUETZEIt Stromstérke: 0,1mA
orange/schwarz — e —— — — — Leitung Positiv rot/blau | von 316 Sekunden_ Frequenz: 433,92 MHZ
weiB/schwarz (5= Steuerleitung grun/blau] Sendeleistung E.R.P.: <7mW
gelb/schwarz —(6) = (-Ban plus anschliessen Leltung Negat-iv braun ] JUMPER 2

[wm—-]36S
ZV-Schalter IE 085

Bitte erkundigen Sie sich beim Fahrzeughersteller fur weitere Ausfihrungsdetails Ihres Fahrzeugs!



Connection version A/B KeerSSOpen JOM 7105/7105-1

Vehicles with original central-locking system, the driver’s door is equipped with a motor:

A Positive controlled vehicles B Negative controlled vehicles 0
orange @ no connection arange @ no connection
white (2r—positive Jocking signal white negative locking signal
yellow (3 @Prconnect to positive vellow (Sconnect to negative
orange/black - Q no connection orange/black ! no connection
white/black S ympositive unlocking signal white/black negative unlocking signal
yellow/black - (6) = (@) connect to positive yellow/black - (6) -C_)connect to negative
Connection version C Connection version D
Vehidle with original central locking system, driver's door  Vehicle with original central locking system, incl. driverdoor,
has been equipped additionnally with a 2-pole motor: with central-controlled switch
open close :
orange (1) (—:)connect to negative orange (1)—to central-controlled switch
white (2= Control signal to actuator @ @ white positive locking signal
yellow (3) ) connect to positive yellow (—Bconnect to positive
orange/black —) connect to negative orange/black {4 )-mto central-controlled switch
white/black (5 == Control signal to actuator @) e white/black (5)y=mpositive unlocking signal
yellow/black NG -(-B connect to positive yellow/black —_ @ -(—_I-)CGHHECt to positive

Connection version E
Vehicle with original pneumatic central locking system:

R R Generally, pneumatic systems
orange (D-@ connectton°’5 ] need the long activation time
white {2
yellow @ connect to negative % AT Of 3-"6 SECOﬂdS.
orange/black B g T R === Positive {:E»ncluctor red/blue |
white/black Control wire green/blue}
yellow/black — @ — @connect to positive Negative oondu::tor brown] JUMPER 2
[wm-]365
Central locking E 085S

switch

Please ask the vehicle manufacturer for more details of your vehicle type !



Versions de connexion A/B KeerSSOpen JOM 7105/7105-1
O

Véhicule avec centralisation de verrouillage originale, la porte du conducteur dispose d'un moteur: @
A Véhicules commandés par le positif B Véhicules commandés par le négatif

orange (1) pas de connexion orange (1) pas de connexion
blanc (2r—signale de verrouillage positif blanc signale de verrouillage négatif
jaune (3) @ connecter au péle positif jaune (© connecter au péle négatif
orange/noir =={4) pas de connexion orange/noir -4 pas de connexion
blanc/naoir -@- signale de déverrouillage positif blanc/noir signale de déverouillage negatif
jaune/noir - (&) -@mnnecter au péle positif jaune/noir - (6) -@connecter au péle négatif
Version de connexion C Version de connexion C
Veéhicule avec systeme de verrouillage central, un servomoteur Véhicule avec centralisation de verrouillage dans la porte du
a 2 pdles a ete installé ultérieurement dans la porte du conducteur : conducteur et une connexion au commutateur de commande :
déverrouiller fverrouiller
orange (1) @ connecter au péle négatif crange (1)~ au commutateur de commande centrale
blane| | (2= commande au servomoteur @ @ blanc signale de verrouillage positif
jaune (3) @ connecter au péle positif jaune (@) connecter au péle positif
orange/noir — connecter au péle négatif orange/noir w={(4)-m au commutateur de commande centrale
blanc/neir (5= commande au servomoteur (.B @ blanc/noir (5= signal de déverrouillage positif
jaune/noir = (6) -(-Bconnecter au péle positif jaune/noir -Q—)connecter au pole positif

Version de connexion E
Veéhicule avec systeme de verrouillage central pneumatique:

Pompe de la centralisation

Les systemes pneumatiques

du verrouillage ont généralement besoin du long
ct °5 , ol
e %2 v 7 temps d’action de 3,6 secondes.
jaune (3) @ccnnecter au pole négatif % -
orange/noir -y — - — —— — Conduction positive rouge/bleu
_blaannoir (50 - - Ligne de commande \:ert,r’bleu]
jaune/noir —(6) = @connec‘cer au pdle positif Conduction ndgative trun] JUMPER 2
[mm—-]365
Int t de |
centralisation du. [ ==]oss

verrouillage

Veuillez demander au producteur du vehicule plus de détails sur la finition de votre véhicule !



